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Schaal 1:20

60mm AC 22 bind TL-B

30mm SMA-NL 8B

250mm menggranulaat 0/31,5

bestaand zandbed

Asfaltconstructie rijbaan
Schaal 1:20

50mm straatlaag

250mm menggranulaat 0/31,5

bestaand zandbed

100mm betonstraatstenen keiformaat kleur grijs

Constructieopbouw inritten met betonstraatstenen

3x60mm AC 22 base OL-B

Principedetail doorsnede schampblok t.p.v. inritconstructie
Schaal 1:20
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Reconstructie Electronweg

Definitief Ontwerp

Details en profielen

01:Versie

- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

- afmetingen in millimeters

- maten in meters

Opmerkingen:

Aanbrengen opsluitband 120x250mm in specie

Egaliseren en inzaaien berm

Aanbrengen schampblok 600x500mm in specie

Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat dik 100mm in specie

Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband keiformaat dik 100mm

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm in specie

Aanbrengen printbeton dik 160mm

Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250mm

Aanbrengen straatlaag dik 50mm

Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat dik 100mm in specie

Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband keiformaat dik 100mm

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm in specie

Aanbrengen printbeton dik 160mm

Aanbrengen opsluitband 120x250mm in specie

Egaliseren en inzaaien berm

Aanbrengen schampblok 600x500mm in specie
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Principedetail bovenaanzicht schampblok t.p.v. inritconstructie
Schaal 1:20
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Principedetail Inritconstructie
Schaal 1:100
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Egaliseren en inzaaien berm

Aanbrengen printbeton (antraciet) dik 160mm, cobblestone figuratiepatroon

Aanbrengen betonstraatstenen, 1 streklaag keiformaat dik 100mm, in specie

Aanbrengen betonstraatstenen, stopstreep (b=0,21m) keiformaat dik 100mm, in specie

Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband keiformaat dik 100mm

Aanbrengen verloopband 180/200 naar maaiveld, in specie

Aanbrengen goottegel 150x300x80mm, in specie

Aanbrengen opsluitband 120x250mm, in specie

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, in specie

Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, in specie

Aanbrengen opsluitband 200x200mm, in specie

variabel

variabel

P-0.07

5.086.505.03

P-0.07
P

(gras)

berm

(asfalt ca. 270mm en puin 250mm)

rijbaan

(gras)

berm

Principeprofiel 1-1
Schaal 1:50

gas en electra

voorstel nieuw tracé

60mm AC 22 bind TL-B

30mm SMA-NL 8B

250mm menggranulaat 0/31,5

bestaand zandbed

3x60mm AC 22 base OL-B

P+0.01P+0.01


