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VERKLARING
Algemeen en bestaande situatie

Bebouwing

Bestaande situatie

1

Bestaande bomen

Bestaande lichtmast

K

Werkgrens

Kadastrale grens

Groen

Aanbrengen vlakke grasbetontegels t.p.v. parkeervakken, 400x600x120mm, kleur: grijs
 vullen met EcoBASE B3 2/8mm

Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. plateaus, keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars

Aanbrengen straatbakstenen t.p.v. rijbaan, dikformaat, keperverband, kleur: rood (hergebruik)

Aanbrengen betonstraatstenen t.p.v. rijbaan, keiformaat, keperverband, kleur: grijs

Aanbrengen betontegels t.p.v. trottoir, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Aanbrengen betontegels t.p.v. inritten, 300x300x60mm, stroomlagen, kleur: grijs

Nieuwe situatie

Nieuwe bomen

Te verwijderen bomen

Materiaalgrens

Nieuwe kantopsluiting

Nieuwe inritconstructie

Nieuwe drempeltalud, sinus 80mm

Nieuwe wadi

Bestaande lichtmast verplaatsen
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